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Tibnorin ruostumattomien terästen 
määrämittapalvelut tehostavat 
tuotantoasi ja säästävät ympäristöä 

MÄÄRÄMITTA-
PALVELUT

LOGISTIIKKA
 

VARASTOINTI  
JA VALIKOIMA

PIENEMPI  
HIILIJALANJÄLKI 

Esivalmisteet säästävät 
aikaa ja tehostavat omaa 

tuotantoasi

•	Rainaleikkaus

•	Arkkileikkaus

•	Kelan pienennys

•	Kalvotus

Oman varastotilan  
tehokkaampi käyttö

Vähemmän materiaalivaras­
toon sitoutunutta pääomaa

Varastointimahdollisuus  
myös esivalmisteille

Materiaalien varastointi 
kuivissa sisätiloissa takaa 
tuotteiden korkean laadun

Laaja valikoima

Koko maan kattava  
kuljetusverkosto

Kuljetusten optimointi  
säästää kustannuksia

Moderni kuljetuskalusto

Nopeat toimitusajat

Ei ylimääräisen teräksen 
kuljettamista

Tibnor optimoi materiaalin 
käytön tehokkaasti

Terästen hankinta vain  
vastuullisilta tavaran­

toimittajilta

Keskitetty teräksien  
kierrätys säästää  

kustannuksia ja ympäristöä



Määrämittaan leikattu esivalmiste tuo 
kustannussäästöjä omassa tuotannossasi 
ja optimoi materiaalin käytön

Teräslaadut
•	 1.4301 ja 1.4307: 1.4301:n hiilipitoisuus hieman suurempi, 1.4307 on  

korroosiota kestävämpi, hyvä korroosionkestävyys,soveltuu sisä- että  
ulkotiloihin ja neutraaliin veteen.

•	 1.4404: Kestää heikkoja happoja, turvallisesti hitsattava, soveltuu hieman  
kloridipitoiseen veteen ja keittiöympäristöihin.

•	 1.4509: Hyvin hitsattavissa oleva ja magneettinen laatu. Säilyttää lujuuden  
korkeissa lämpötiloissa. Yleisimmät käyttökohteet: keittiötasot, ravintolakalusteet  
ja autojen pakokaasujärjestelmät.

•	 1.4512: Kestää hapettumista kuivassa ilmassa, mutta korroosiokestävyydeltään  
rajallinen. Yleisimmät käyttökohteet pakokaasujärjestelmät ja katalysaattorit.  
Magneettinen laatu.

•	 1.4016: Käytetään ulkonäkönsä takia esim. keittiölaitteissa ja kodinkoneissa.  
Hyvin muovattava, mutta hitsaus- ja venytysmahdollisuudet ovat rajallisia.

Suojakalvot
•	 Kuitulaserkalvo (hyvä adheesio eli tarttuvuus)
•	 Black/White PE-kalvo mm. syvävetoon  

(keskimääräinen adheesio)
•	 Kirkas kalvo matalammalla adheesiolla,  

pinnan suojaamiseen

Saatavilla yleisimmillä pinnanlaatuvaihtoehdoilla:

Rainaleikkaus
Rainoitus haluttuun leveyteen
Paksuus: 0,3–4 mm  /  Leveys: 10–1500 mm

Arkkileikkaus
Arkkileikkaus haluttuun pituuteen
Paksuus: 0,4–6 mm  /  Leveys: 300–2000 mm
Pituus: 300–15000 mm

Lisäksi mekaaninen leikkaus pienille arkeille

•  Kuumavalssatut 1D | 1M     
•  Kylmävalssatut 2B | 2K | 2R | 2D | 2G


