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GRIDEX-riistaritilä estää 
eläinvahingot ja parantaa 
liikenneturvallisuutta.

KUSTANNUS­
TEHOKAS

KÄYTÄNNÖLLINEN 
JA HELPPO  
ASENTAA 

TEHOKAS ESTE TESTATTU  
TOIMIVUUS 

Kustannus vain 
murto-osa  
verrattuna  
perinteisiin  

riistasiltoihin

Teräsputkista koostuva  
rakenne estää eläimiä  
astumasta teille, mikä  
vähentää vaarallisten  

liikenneonnettomuuksien 
riskiä

Riistaritilä voidaan  
asentaa suoraan tie

infrastruktuurin pinta-
kerroksiin, mahdollistaen 

samalla ajoneuvoliikenteen

Eläinten käyttäytymistä 
on seurattu, ja  

tutkimukset osoittavat, 
että eläimet eivät uskalla 

ylittää riistaritilöitä

Riistaritilä on kustannustehokas ja toimiva ratkaisu eläinonnettomuuksien 
ehkäisemiseksi Suomen teillä. Sen avulla voidaan parantaa liikenneturval-
lisuutta merkittävästi, samalla kun tarjotaan eläimille turvallinen ympäristö 
liikkua. Tulevaisuudessa toivotaan, että riistaritilöitä asennetaan yhä  
useammalle tielle, jotta liikenneturvallisuus saadaan nostettua uudelle 
tasolle. GRIDEX-riistaritilät saat Tibnorilta!



Valitse GRIDEX-riistaritilä ja suojele 
sekä liikennettä että luontoa!
Riistaritilä on suunniteltu erityisesti Suomen olo-
suhteisiin, tarjoten tehokkaan ja kustannustehok-
kaan keinon estää sorkkaeläinten, kuten peurojen ja 
hirvien, kulun tieliittymästä päätielle missä riista-aita 
katkeaa. Tavoitteena on vähentää onnettomuuksia 
satojen riskialttiiden teiden kohdalla.

Riista-aidan portin korvaaminen  
riistaritilällä
Vaihtoehtoisesti riista-aidan portin tilalla voidaan 
käyttää riistaritilää. GRIDEX-riistaritilä mahdollistaa 
ajoneuvojen kulkemisen liittymästä, mutta ritilämäi-
nen kansirakenne estää sorkkaeläintä kulkemasta 
liittymän läpi. Riistaritilän käyttö on suositeltavaa sel-
laisissa kohteissa, joissa on suuri riski riista-aidassa 
olevan portin auki jäämiselle ja siten eläinten pääsylle 
tiealueelle. Riistaritilän toiminnallisia etuja porttiin 
verrattuna ovat:
• Liittymän käyttäjille ei aiheudu portin  

avaamisesta ja sulkemisesta vaivaa
• Hirvieläimet eivät pääse kulkemaan tiealueelle  

toisin kuin avoimeksi jääneestä portista
• Riistaritilä ja aitalinjaus voidaan sijoittaa lähemmäs 

päätietä kuin portillisessa liittymässä, koska tilaa 
pysähtyvälle mitoitusajoneuvolle ei tarvita

 
Käyttökohteet
• Maatalouden tilakeskusten liittymät
•	Muut lähes päivittäin käytettävät yksityistie- 

liittymät, joihin ei jätetä pysyvää aukkoa
•	Liittymät joissa porttia ei voida sijoittaa riittävän 

etäälle tiestä, ja liittymää käytetään usein
 
Riistaritilän rakenteet
Riistaritilän mitat ovat liittyvän tien leveyssuunnassa 
6,0 metriä, josta jää pylväiden asennuksen jälkeen 

hyödyllistä leveyttä on 5,8 metriä, ja liittyvän tien 
pituussuunnassa 2,9 metriä. Näillä mitoilla voidaan 
hyödyntää tehokkaasti teräsprofiilien normaalimittoja 
ja edistää riistaritilärakenteen sarjatuotannon kehit-
tymistä. Väyläviraston ohjeita 25/2022 Liikenneväyli-
en aitojen suunnittelu liitteessä 1 on esitetty mitoitus 
käytetyistä riistaritilöistä ja periaate routamitoitetun 
ritiläkohdan liittämisestä tienrakenteeseen.
 
Riistaritilä tarkastetaan noin 5 vuoden välein tien
hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Tarvittaessa ritilä 
nostetaan ylös ja sen alta puhdistetaan sinne  
kertynyt ylimääräinen murske ja roskat.

Kustannustehokkuus
Perinteiset riistasillat voivat maksaa jopa miljoona 
euroa, mutta riistaritilän rakennuskustannus on vain 
murto-osa tästä. Tämä tekee siitä houkuttelevan 
vaihtoehdon satojen kilometrien mittaisille teille,  
joilla eläinonnettomuuksia on tapahtunut toistuvasti.

Toimintaperiaate
Riistaritilän rakenne koostuu teräsputkista, jotka on 
asetettu siten, että niiden välissä on riittävän suuri 
kolo, jotta sorkkaeläimet eivät uskalla astua putkien 
päälle. Tämä estää eläimiä ylittämästä tietä, mikä 
vähentää merkittävästi liikenneonnettomuuksia. 
Riistaritilä asennetaan suoraan liittymän tierakenteen 
pintakerroksiin. Se mahdollistaa ajoneuvoliikenteen, 
mutta estää sorkkaeläinten ylikulun, sillä kansiraken-
ne on ritilämäinen. Ritiläelementti voidaan toimittaa 
yhtenä elementtinä koossa 3 x 6 m tai kahdessa  
osassa (2 kpl x 1,5 x 3 m), jotka voidaan liittää 
yhteen pulttiliitoksella. Pienempiä osia on helppo 
kuljettaa ja käsitellä.

Eläinten käyttäytyminen
Tutkimukset ovat osoittaneet, että eläimet välttele-
vät riistaritilöitä, mikä vähentää onnettomuusriskiä. 
Seurantakamerat ovat paljastaneet, että eläimet 
eivät uskalla ylittää ritilöitä, mikä vahvistaa niiden  
tehokkuutta.


